
Garantált minőség, rendkívül kedvező áron!

D-ÉG DIGI VÍZLÁGYÍTÓ
Megújult, korszerű vízlágyító, formatervezett külsővel

• Új, modern külső, még kisebb helyigény
• Kompakt, teljesen automata és egyszerűen kezelhető vízlágyító
• Nagy kapacitás, alacsony sófogyasztás
• Előszerelt, gyárilag beállított egyszerű telepítés
• Fejlett, digitális vezérlés a maximális teljesítmény és hatékonyság érdekében
• Alacsony karbantartási költség
• Intelligens regenerálás: figyelemmel kíséri a vízfogyasztást és ez alapján ítéli 
   meg a regenerálás szükségességét.

25%    - kal kisebb berendezés

Regenerálásonként                           - kal50%
kevesebb só- és víz-                         fogyasztás



D-ÉG DIGI 10 / 15 /25
garantált minőség - rendkívül kedvező áron

Kapható:

D-ÉG Pont üzletlánc
szaküzleteiben országszerte
Ügyfélszolgálat: 06 40 200 586

Forgalmazó:

D-ÉG Thermoset Kft.
8200 Veszprém, 
Csillag u. 13. 

Az Ön partnere:

D-ÉG DIGI 10 / 15 / 25
Kiváló megoldás a háztartások részére!

A D-ÉG Digi központi vízlágyító berendezés beépítésével Ön otthona min-
den szegletében élvezheti a lágyvíz nyújtotta előnyöket! 

Kíméli a környezetet és pénztárcánkat is! A vízmelegítők, kombi-kazánok és 
fűtési rendszerek élettartamát, valamint hatékonyságát nagyban befolyásol-
ja a víz minősége. Már 1 mm vastag vízkőréteg is akár 10%-kal növelheti 
az energiafogyasztást, ami jócskán megemelheti a gázszámlánkat a fűtési 
szezonban.

  D-ÉG DIGI		  Típus		  10	 15	 25
Csatlakozás			   BSP		  3/4”	

3/4””	
3/4”

Névleges térfogatáram		   l/h	                 1440         1560           1680

Üzemi nyomás		  bar		  2/6	 2/6	 2/6

Üzemi hőmérséklet		  oC		  5/30         5/30           5/30

Gyantamennyiség		    l 		  10	 15	 25

Hálózati csatlakozás		  V/Hz	               230/50       230/50      230/50

Beépítési méretek:

Magasság			   mm		  532	 602	 804

Szélesség			   mm		  270	 270	 270

Mélység			   mm		  480	 480	 480

Csatlakozási magasság		  mm		  403	 473	 675

Szükséges tartozékok

• Lebegőanyag vízszűrő berendezés (igény esetén nyomáscsökkentővel)
• Multiblock Bypass Inline M 1”
• Csatlakozó flexibilis csőpár
• Tablettázott regeneráló só
• AQUATEST vízkeménység gyorsteszt - a berendezés tartozéka

Flexibilis csatlakozópár		  Multiblock		  Regeneráló só Pult alá szerelt D-ÉG DIGI vízlágyító


